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Dräger HPS® 7000 Feuerwehrhelm  
Kundenindividuelle Kennzeichnung, Beschriftung und Beklebung
Feuerwehrhelme sind wichtige Bestandteile der persönlichen Schutzausrüstung. Die Dräger HPS® 7000 Serie bietet Ihnen  
zusätzlich zu diversen Helm- und Zubehör-Komponenten auch ein umfangreiches Angebot  an kundenindividueller 
Kennzeichnung. Ob Reflexstreifen, individuelle Schriftzüge oder Aufkleber auf der Frontblende – es stehen Ihnen nahezu  
alle Möglichkeiten offen.
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Kundenindividuelle Schriftzüge

Reflexstreifen und Designaufkleber

Reflexstreifen rückseitig

2-teilig 3-teilig Dienstgrad* »Schweif« 1 Bogen 2 Bögen

Position 1 Position 2

Dräger-Feuerwehr Kundenindividuell

Position 3 Position 4

Reflexstreifen seitlich Reflexstreifen vorne Designaufkleber Frontblende – Logo 

Farben
580E-72, rot
580E-71, gelb
580E-10, silber/weiß

Klebefolie	� Thermisch resistente und hochflexible 3M™ Scotchlite™ Retroreflektierende Folie Serie 580E sowie nicht-reflektierenden 3M™ Scotchcal™ Opake Farbfolie Serie 100, entsprechend 
EN 443:2008 im Gesamtsystem zugelassen und getestet

Klebefolie
Die gewünschten Buchstaben und Zahlen  
(basierend auf dem lateinischen Alphabet)  
werden aus der formstabilen und nicht- 
reflektierenden 3M™ Scotchcal™ Opake  
Farbfolie Serie 100 gecuttet.

Scotchlite™ und Scotchcal™ sind Marken der Firma 3M.

Farben
P100-12, schwarz
P100-720, rot
P100-10, weiß

Farben
580E-72, rot
580E-71, gelb
* nur in rot

Farben
580E-72, rot
580E-71, gelb

Farben
580E-85, schwarz580E-76, blau

580E-14, orange
580E-85, schwarz
580E-10, silber/weiß

580E-85, schwarz
580E-10, silber/weiß

580E-85, schwarz
580E-10, silber/weiß
P100-114, transparent


